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MEIKO TopLine - Pristi generace

The clean solution

PRO BEZPROBLEMOVOU, NENAMAHAVOU A BEZDOTYKOVOU OBSLUHU

S novou produktovou fadou MEIKO TopLine ziskate Vybér vhodného programu, jeho potvrzeni a spus-

vice nez jen Gistici a dezinfekéni zarizeni. Nabizime téni? O to se ted postara MEIKO TopLine. Nemate
chytrého pomocnika, ktery Vam bude asistovat a zadnou ruku volnou na otevieni dvifek myci komory?
pomahat v kazdodenni préaci, kdekoli to pdjde. Nevadi — jde to zcela bezdotykove. Mate malo Casu a

jiz spéchate k dalSimu pacientovi? S MEIKO TopLine
poznate uz z dalky, zda se da sanitarni nadobi ze
zarizeni jiz vyndat.

Podle ohlast z praxe jsme se podivali na cely proces
zpracovani, analyzovali kritické body — a prfesné tam
jsme zacali, diky cemuz jsme dosahli skutecnych
skokU v inovacich.

Aby spoluprace Cloveéka se strojem byla dokonala.
Bez vypadkl. Bez obav. Bez hygienickych rizik.

CO VAS CEKA:

Inteligentni asisten&ni systém DETEKCE NAPLNENI s automaticky
ovladanymi dvifky (oboji volitelna vybava) — Setfi praci i ¢as

Optimalizovany CISTICI SYSTEM s novou myci mechanikou
a vysSsim tlakem — zvySuje Cistici vykon a uc¢innost

Intuitivni KONCEPCE OBSLUHY se sklenénym ovladacim pane-
lem a koncepci signalizace — zvySuje bezpeCnost a efektivitu

Nova KONEKTIVITA s aplikaci MEIKO Connect -
zjednodusuje kontrolu a ovérovani

Vy&&i trovelt BEZPECNOSTI s flexibilni hodnotou A, aZ 12.000
a spoustou dalsich prvkl — vyhovuje aktuélnim i budoucim poza-
davkim

S8000

Osvéddeny BALICEK "ZCELA BEZ STAROSTI" od spole&nosti
MEIKO - zahrnuje chemii, servis i planovani




MEIKO TopLine — Detekce naplnéni’ o voiteia vivave)

INTELIGENTNi ASISTENCNi SYSTEM

Nova funkce od spoleé¢nosti MEIKO navrhne vhodny Cistici
program podle vlozeného sanitarniho nadobi a po uplynuti
nekolika sekund jej automaticky spusti.

Vse, co jesté zbyva udélat, je naposledy pohledem zkontro-
lovat displej — a pak se jiz opét miZete plné vénovat jenom
pacientovi.

BEZDOTYKOVA OBSLUHA

Vyhody nové detekce naplinéni:

e Uspora ¢asu a usnadnéni prace osetfujicimu personalu
e Zredukovani chyb pfi pouzivani zafizenf

e SniZeni rizika kontaminace (hlavné dotyky rukou)
e Témeér Zadné body dotyku se zarizenim

°

SniZeni provoznich naklad(

V kombinaci s automaticky ovladanymi dvirky (volitelna vybava) jsou od-
stranény i posledni body dotyku se zafizenim: dvifka Ize otevirat a zavirat
bezdotykove — podle provedeni bud pomoci ruéniho snimace nebo noz-
nim tlaCitkem (volitelna vybava), kdyz ma ¢lovek zrovna plné ruce prace.

MEIKO TopLine
automaticky vybere
spravny program,
podle toho, zda byla
vlozena lahev na mo¢,
podlozni misa - nebo
oboji.

* Volitelna vybava "Detekce naplnéni" je k dispozici pro vybrané drzaky nadob a sanitarni nadobi. Aby byla zaru¢ena kompatibilita, a tim
i ovéfitelny proces Cisténi a dezinfekce, zjistéte si k tomu prosim predem konkrétni konfiguraci pro svou oblast pouZiti u svého poradce
pro zdravotnické vyrobky nebo u specialisty MEIKO a pak nam ji sdélte.



MEIKO TopLine — Cistici systém

S NOVOU MECHANIKOU A VYSSiM TLAKEM

Cistici vykon nové generace MEIKO TopLine byl oproti pred-
chozimu modelu znovu vyrazné zvySen. A to vSe pfi zachovani
minimalni hluénosti a zkraceni dob programd.

Kromé vyssiho tlaku vody byly optimalizovany také trysky, a to
z hlediska materialu, umisténi, tvaru i poc¢tu. Celkové je jich nyni
méneé, coz snizuje naklady na udrzbu. ProtoZe jsou vSak idealné
tvarované a usporadané, funguiji nakonec efektivnéji nez driv.

Také v myci komore je spousta novinek: pfidavné myci rameno
na stropé komory tam nyni podporuije Cisténi sanitarniho nadobi
zvnéjsku. Vnitfni osvétleni usnadnuje vkladani a vyjimani sani-
tarniho nadobi a kontrolu vysledku ¢isténi — v kteroukoli dennf i
no¢ni dobu.
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Myci komora a trysky byly upraveny tak, aby
se dala vyrazné zvysit intenzita ¢isténi.

The clean solution

Vyhody nového cisticiho systému:
e Hygienicky spolehlivé vygisténi zevnitf i zvnéjsku

e Vice Setfi zdroje oproti pfedchozimu modelu

e Snadné zachazeni se sanitarnim nadobim —
diky vnitfnimu osveétleni i pfi no¢ni smenée

Myci rameno z nerezové oceli se osvédcilo jiz
v myci technice MEIKO. V produktové radé
MEIKO TopLine se nyni uplatriuje v provedeni
optimalizovaném pro svou novou ulohu.

Zvedaci rotaéni tryska se osvéddila jiz u predchoziho
modelu. Vylep$ena myci mechanika a kontrolovana
funkce rotace nyni zajistuji jesté lepsi vysledky.



MEIKO TopLine — Koncepce obsluhy

INTUITIVNI SKLENENY OVLADACI PANEL

Béhem provozu sleduje zafizeni MEIKO TopLine své systémy a Vyhody sklenéného ovladaciho panelu:
funkce — a také o tom informuje. Pouziva k tomu ukazatel pribé- e Jednoznadné navigace formou menu
hu a stavovou indikaci na sklenénem displeji. e Intuitivni, konfigurovatelné jednodotykové oviadani

o Bezpecnostni sklo, které Ize snadno Cistit
S modrym konceptem oviadani nabizi MEIKO TopLine pfehled v

kazdém okamziku Cisticiho procesu: v dany okamzik Ize ovladat

nebo volit pouze modfe podsvicené prvky a funkce.

Diky ovladani jednim dotykem
se uzivatel bezpe¢né a pohodiné
pohybuje programem.

Vsechny funkce jsou znazornény
samovysvétlujicimi symboly.

Zelend barva svételnych prvk
na displeji signalizuje, Ze zafizeni
MEIKO TopLine pravé provadi
¢isténi a dezinfekci.

™,
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Dynamicky ukazatel pribéhu
informuje o stavu cisticiho
programu.

AUTOMATICKA DOKUMENTACE

Je sanitarni nadobi Cisté? To se zjiStuje po kaz-
dém disténi a dezinfikovani. Timto zplsobem se
automaticky dokumentuiji nejen Cistici vykony.

V pripadé opakované zaporné odpovedi je
informovana domovni technika a chybu pak Ize
rychle odstranit.

ROUTINE CHECK

Are the care ulsnsits
cinan?




The clean solution

KONCEPCE SVETELNE SIGNALIZACE

Koncepce signalizace od spole¢nosti MEIKO v sobé spojuje
moderni design s funk&nosti. Modra znamena: pripraveno.
Zelend znamend: probihd &isténi a dezinfikovani. Cervena
znamena: dileZité hlaseni. Osvétlené madio dvitek, stejné jako
svételné prvky na ovladacim panelu jiz z dalky signalizuji oSetruji-
cimu personalu, zda zafizeni jeSté bézi nebo se jiz da vyprazdnit.

Vyhody signalniho LED madila dvirek:
o Optimalni komunikace mezi ¢lovékem a strojem

e Uspora ¢asu, protoze aktudlni provozni stav je
vidét na dalku — dokonce i pfi no¢ni sméné

Ma-li verze automaticka dvirka a je pripravena k Zarizeni viditelné informuje o svych funkcich: pfipraveno k
provozu, rozsviti se pfislu§ny manualni senzor, provozu (modrd, s manudlnimi dvirky), probihajici ¢isténi
tak jako u modrého konceptu ovladani - modre. (zelend), dulezité hlaseni (Cervena).



MEIKO TopLine — Konektivita

PROPOJENi POMOCI MEIKO CONNECT

Pomoci této aplikace Ize pohodiné prohlizet a spravovat vSechna
ddlezita data zarizeni MEIKO TopLine. Pokud zafizeni vygeneruje
chybové hlaseni, pak diky konektivité pres Bluetooth, LAN nebo
WLAN dostane mistni technik pfimé upozornén.

Vyhody aplikace MEIKO Connect:

e VSechny informace na prvni pohled (procesni parametry,
chybova a informacni hlaseni atd.)

e Vzdy informovani, dokonce i mimo oSetfovatelské pracovisté

e Provozni denik se zabezpe&enym a zaprotokolovanym
vysledkem hygienického cisténi

e Rychlé odstranovani chyb

GETITON
*® Google Play

Staci stahnout aplikaci a pak uz jen vyvolat
data zarizeni MEIKO TopLine pres Bluetooth,
WLAN nebo LAN na chytrém telefonu, table-
tu nebo notebooku.



MEIKO TopLine — Hygienicka bezpeCnost

PRIPRAVENO PRO BUDOUCNOST

PoZadavky na hygienu neustéle narlstaji. Kam az to povede?
S novou generaci zarizeni MEIKO TopLine si uz kvili tomu ne-
musite délat zadné starosti. My jsme si totiz tuto otazku polozili
také — a nasledné zkonstruovali takovou fadu vylep$eni, ktera
nejen ze splfiuji soucasné pozadavky, ale vyhovi i t€m budou-
cim, a to diky nasledujicim vlastnostem.

The clean solution

Hygienické vyhody nové produktové rady MEIKO TopLine:

Nastavitelna hodnota Ao dle DIN EN ISO 15883 — az

do 12.000!

Bezdotykova prace diky kombinaci detekce naplnéni a auto-
matického ovladani dvirek (str. 4)

Zlepseny vysledek cisténi diky optimalizovanému Cisticimu
systému (str. 5) a pravidelnému rutinnimu zjistovani stavu (str. 6)
Sledovani procesu diky aplikaci MEIKO Connect (str. 8)

VySSi procesni spolehlivost diky snadno pristupnému
sitovému odpojovaci (ve shodé s normami DIN EN 61010,
IEC 60947-1 a IEC 60947-3)

S MEIKO TopLine a hodnotou A, do
12.000 predbéhnete dobu - a také
tim budete pfipraveni na budoucnost.



MEIKO TopLine — BezpecCnost pro uzivatele

TISSi, LEHCI, RYCHLEJSi, USPORNEJSI

Nova zafizeni produktové fady MEIKO TopLine reaguiji na vyzvy
Casto stresuplného vSedniho pracovniho dne — a pomahaji
oSetfujicimu personalu, jak to jenom jde. Aby byla prace o trosku

Zarucuji to nasledujici funkce:

Automaticky vybér programu pomoci

detekce naplnéni (volitelna vybava) (str. 4)

ZlepSeni prevence infekci diky

automatickému ovladani dvitek (volitelna vybava) (str. 4)

Jistota pfi obsluze diky intuitivni

navigaci formou menu (str. 6)

PohodIngjsi obsluha a efektivnéjsi procesy
diky koncepci signalizace (str. 7)

Snadna kontrola vysledku cisténi diky vnitfnimu osvétleni
myci komory (str. 5)

Vice cykll diky krat$im dobam programd

(v zavislosti na programu a hodnoté Aq az 18 % Uspora
Gasu oproti pfedchozimu modelu)

NiZsi prostorova hlu¢nost diky snizeni

hladiny hluku

Uspory (podle mistnich stavebnich podminek

az 15 % vody a 20 % elektfiny oproti

predchozimu modelu)*

YT 'F
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Jiz neni nutné instalovat v blizkosti zafizeni mistni
sitovy odpojovaé, protoze u produktové rady
MEIKO TopLine je jiz soucasti sériové vybavy.

Sazka na jistotu: diky vysouseni a zpétnému
chlazeni prefiltrovanym vzduchem, stejné jako
systémové dezinfekci vSech vodovodnich
potrubi na ochranu pred rekontaminaci.

* VSechny Udaje Uspor jsou vykazany jako maximalni hodnoty. Na spotiebu elektfiny a vody zafizeni ma vliv Uroven jeho naplnéni, provozni rezim
(nepretrzité nebo sporadické pouzivani), teplota privodu vody a také zvoleny Cistici program a pozadovana hodnota A,.



MEIKO

The clean solution

Otevreni dvifek myci komory: bud manualné, nebo v pfipadé provedeni s automaticky oviadanymi dvifky pomoci
ruéniho snimace nebo nozniho tlaéitka (k dispozici jako volitelna vybava).

Vlozeni sanitarniho nadobi dovnitf véetné jeho ob- Letmy kontrolni pohled na displej: Je program
sahu a zavreni dvifek myci komory (obdobné jako v kroku 1).  vybrany zafizenim MEIKO TopLine ten spravny?

Standard programme

2
A, value: 60
Run time: 27gs
Mnimum temperature: 70°C

Konec programu, signalizovan zménou barvy na V pfipadé vybaveni rutinnim zjiStovanim stavu
modrou: Obdobné jako v kroku 1 Ize otevfit dvifka myci (volitelna vybava) vyhodnoti uzivatel pfi vyjmuti sanitarniho
komory a vyjmout vycisténé a vydezinfikované sanitarni nadobi jesté jeho vysledné vycgisténi — hotovo!

nadobi.

ROUTINE CHECK

Are the care utensils
| clean?




MEIKO TopLine — Balicek "Zcela bez starosti"

VSE NA JEDNOM MISTE

Poskytneme Vam podporu pocinaje planovanim pres instalaci a
udrzbu strojd az po zagkoleni obsluhujiciho personalu a poma-

PLANOVANI MEIKO: RESENi PRO KAZDY PRIPAD

MEIKO TopLine nabizi rozmanité moznosti usporadani. Zde se
néco najde pro kazdé, ne zcela Cisté oSetfovatelské pracovisté.
Od samostatného zafizeni pro stacionarni, resp. nasténnou
montaz nebo pro vestavbu do sanitarnich bunék, pres praktické
podpultové zafizeni, az po kompaktni kombinaci sanitarnich

zarizeni. Vytvorte si své vlastni feSeni na miru.

Zeme i s chemil — a dbame na to, aby hygiena nebyla v zadném
bodé ohrozena.

Vyhody planovani MEIKO:

e Pro gista rfeseni na miru, at uz pfi sanacich, modernizacich
nebo u novych projektd

e Kombinuje hygienickou bezpecnost
s optimalizaci pracovisté

Kromé ¢Eistici a dezinfekéni techniky MEIKO nabizime obsahly
program usporadani pro bezpeénou a ergonomickou praci.

MEIKO TopLine jako stacionarni

MEIKO TopLine jako kombinace malych

MEIKO TopLine jako podpultové
zarizeni

zarizeni sanitarnich zarizeni
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The clean solution

MEIKO DOYEN: CHEMICKY V SOULADU Vyhody procesni chemie MEIKO:
Pro dosazeni idediniho vysledku Cisténi museji byt vzajemné sla- ¢ Schvalena k pouzivani v zafizenich MEIKO TopLine

dény technika, Cistici prostiedek (volitelna vybava) a oplachovaci o Optimélni davkované mnozstvi je udrovano na co nejnizi
prostfedek. A to je presné pripad vyrobkl Doyen od spolecnosti drovni

MEIKO! Jsou totiz schvaleny specidlné pro ¢isténi v zafizenich
MEIKO TopLine.

e Testovana materidlova kompatibilita

e NOVINKA: Nyni jesté jednodussi moznost dovybaveni davko-
vacem Cisticiho prostfedku

o NOVINKA: Procesné spolehlivé davkovani chemikalii diky
automatickému odvzdusnovani davkovacich systémd

MEIKO CLEAN SOLUTION CIRCLE

Z jednoho pramene:

Symbolicky kruh MEIKO Clean Solution Circle
zohledriuje vSechny relevantni parametry procesu
cisténi a rovnéz jejich souvislosti a vzajemné zavislosti.
Ve stredu je Cistici vykon, symbolizovany ,Sinnerovym
kruhem* (Cas, teplota, mechanika, chemie). AvSak tepr-
ve se spravnym poradenstvim a pouzivanim, vhodnymi
sluzbami a pracovnimi postupy a zaskolenim prostred-
nictvim MEIKO Academy se kruh uzavre. Timto zptiso-
bem se da zajistit hygiena, ekologie i hospodarnost.

Servis MEIKO: OPTIMALNE ORGANIZOVAN A RYCHLE
NA MISTE

Nas servis, to jsou rychlé reakeni doby, kratké prijezdové trasy
a velkéa disponibilita nahradnich dilé v servisnim vozidle.

Vyhody servisu MEIKO:

e 365 dni v roce, servisni horka linka 24/7

e Autorizovani servisni odbornici (prostfednictvim
MEIKO Academy)

o NOVINKA: Optimalizovana konstrukce a pristupnost pro
snazsi servis

o NOVINKA: Odolngjsi materidly pro delsi zivotnost zafizeni

Organizace MEIKO Academy skoli pracovniky MEIKO a nabizi
vzdélavaci kurzy. Pro provozovatele a personal je k dispozici
online vyukovy obsah. Pro zvySeni bezpeé€nosti uzivatele!



MEIKO TopLine - Prehled modelt

MEIKO TopLine 10

MEIKO TopLine 10 ma kompaktni rozméry 500 mm x
450 mm x 1630 mm ($/h/v) a presvedci nasténnou mon-
tazi a takto vzniklym volnym prostorem u podlahy — pro
jeSté vyssi naroky na hygienu v okoli zafizeni. Diky tomu
se zde da bez problémU vytirat, aniz by zlstavaly Spinavé
kouty.

MEIKO TopLine 20

Rychle namontovano, rychle v provozu: zafizeni MEIKO
TopLine 20 je diky montazi na podlahu s podstavcem
pfipraveno k pouziti v nejkrat§im mozném Case. Staci
postavit na misto a pfipajit!

Diky rozmérdm 500 mm x 450 mm x 1730 mm (§/h/v) a
pfiznivé pracovni vysce je prace s nim prijemnéjsi a také

vvvvvv



The clean solution

MEIKO TopLine 30 MEIKO TopLine 40

S montaznim blokem pfipravenym k pripojeni dokaze Podpultovy model MEIKO TopLine 40 o rozmérech
MEIKO TopLine 30 témér Upiné zmizet v obkladu stény. 900 mm x 600 mm x 900 mm (3/h/v) predstavuje
Toto provedeni zapusténé do stény s dodatecnou centralni  vynikajici dopInék jakéhokoli stavajiciho zafizeni.
pripojkou pro vSechny bézné typy toalet usetfi enormni Kompaktni feSeni, kdyz se na oSetfovatelském
mnozstvi mista a je vhodné pro instalaci do sanitarni bun- pracovisti musi vytvorit dalsi pracovni plocha.

ky v pokojich pacientl nebo izolacnich pokojich.



The clean solution

MEIKO Clean Solutions Czech s.r.o. .
Voctarova 2449/5, Liben - 180 00 Praha 8, Ceska republika
Telefon +420 774 441 660 - office@meiko.cz - www.meiko.cz

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 - 1230 Wien, Rakousko
Telefon +43 1 6992039 - office@meiko.at - www.meiko.at

Vyrobce:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG - Englerstr. 3 - 77652 Offenburg, Némecko
Telefon +49 781 203-0 - info@meiko-global.com - www.meiko-global.com

< ‘ SGS 150 9001 ity Systen
Tﬁd 1S0 14001 1S0 13485
1S0 45001

0483 SAAR 15050001

720.070.01.04.23/TLM2/CZ/V2

Viyhrazeno pravo na zmény v pribéhu dalsiho vyvoje



